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Das dachten wir uns bei der Weiterentwicklung eines unserer erfolgreichsten CD-Player Modelle. 
Der CD-S1 war im Jahre 2000 unser erster CD-Player. Danach verpassten wir dem Erfolgsmodell einen
24bit Wandler – der CD-S1.1 war geboren. 
Nun, einige Jahre später, wollen wir unseren „ersten“ CD-Player wieder auf den aktuellen Stand bringen
und präsentieren Ihnen nun den CD-S1.2
Die auffälligsten Änderungen dürften wohl die Digitaleingänge auf der Rückseite des Players sein. 
Hier können dem Player digitale Signale mittels optischem, coaxialem oder USB-Eingang zugeführt wer-
den. Diese werden dann von dem hervorragenden Analogteil des CD-S1.2 weiterverarbeitet. 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Christian Fröhling.
Sintron Vertriebs GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim, Telefon: 07229-182950
e-mail: info@vincent-tac.de, www.sintron-audio.de, www.vincent-tac.dePeople &Music
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Bessere Dynamik und Präzision
Aber auch Verbesserungen im klassischen CD-Teil
haben wir vorgenommen. Ein Sanyo Laufwerk ist
nun für die saubere Abtastung Ihrer CD’s zuständig.
Für das Auslesen der Daten zeigt sich der Sanyou
Chip DA11 verantwortlich. 
Im weiteren Verlauf übernimmt die digitale Verarbei-
tung der Wandler PCM1796 aus dem Hause Burr-
Brown. Somit ist eine 24bit/196kHz Wiedergabe
möglich. Eine verbesserte Dynamik und eine präzi-
sere Wiedergabe sind das Ergebnis.
Vollsymmetrisch wird das analoge Signal dann 
weiterverarbeitet. Zwei 6N16 Röhren werkeln im
Signalweg und geben dem Klangbild den gewissen
Röhrencharme. Wahlweise kann dann das Analog-
signal per XLR oder Cinch ausgegeben werden.

D/A-Wandler: 24bit/192kHz
Übertragung: 20Hz-20kHz
Klirrfaktor: <0.005%
Signal-Rauschabstand: >94dB
Dynamikbereich: >100dB
Audio-Ausgangsspannung: 2.5V
Kanaltrennung: >90dB
Eingänge: 1 x Optisch, 1 x Coaxial, 

1 X USB, 12V Trigger In
Ausgänge: 1 x RCA (Stereo), 

1 x XLR (Stereo), 
1 x Digital Out (Coax), 
12V Trigger Out
1 x Kopfhörer Klinke 6.3 mm

Röhrenbestückung: 2 x 6N16
Leistungsaufnahme: 35W
Farbe: Schwarz oder Silber
Gewicht: 8.5 kg
Maße: 430 x 106 x 342 mm

powerLine

CD-Player CD-S1.2 

Anschlüsse CD-S1.2 

Newsletter
CD-S1.2

Technische Daten:


