
Produktinformation

SV-200

Die Tube-Line in kompakter Bauform, jedoch nicht „kompakt“ im Klang – so präsentiert sich der neue
SV-200 Hybrid Vollverstärker aus dem Hause Vincent als kleiner Bruder des SV-237MK und SV-700.

Trotz der Bauweise im Midi-Format mussten nur wenige Abstriche bei der Technik gemacht werden. 
So haben wir uns, wie schon beim SV-700, für einen Aufbau nach dem SRPP-Prinzip (Shunt Regulated
Push-Pull) entschieden. Diese sorgt für eine hohe Dynamik und einen niedrigen Rauschpegel. In der
Eingangsstufe arbeiten hier bereits FET Transistoren von Toshiba, die die Vorverstärkung des Signals
übernehmen, in Kombination mit zwei 6N1 Röhren, die das Signal dann klanglich aufbereiten.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Christian Fröhling.
Sintron Vertriebs GmbH, Südring 14, 76473 Iffezheim, Telefon: 07229-182950

e-mail: info@sintron.de, www.vincent-highend.de

Im Netzteil sorgt ein Ringkerntrafo für ausreichend Leistung. Um das Signal konstant zu halten 
verwenden wir für die „Pufferung“ Elkos mit einer Gesamtkapazität von 13600 µF. Die finale Verstär-
kung in der Ausgangsstufe übernehmen vier weitere Toshiba Transistoren, die im Class AB Betrieb
arbeiten.

Zum Anschluss diverser Quellen stehen beim SV-200 zwei analoge Eingänge, sowie 2 Digitaleingänge
(1 x optisch, 1 x coaxial) zur Verfügung. Zum Anschluss eines Aufnahmegerätes und eines End-
verstärkers oder Aktivsubwoofers stehen ein Rec-Ausgang und ein Pre-Ausgang zur Verfügung.
Selbstverständlich ist eine hochwertige Fernbedienung im Lieferumfang enthalten und rundet das edle
Erscheinungsbild ab.

Übertragung:                         20 Hz – 20 kHz ±0.5 dB
                                             20 Hz – 50 kHz ±2 dB
Leistung an 8 Ohm:               2 x 25 Watt
Klirrfaktor:                              < 0.1%
Eingangsempfindlichkeit:       220 mV
Signal-Rauschabstand:          > 72dB
Eingangsimpedanz:               47 KOhm
Eingänge:                              2 x Stereo RCA, 1 x Optisch, 
                                             1 x Coaxial
Ausgänge:                            1 x Stereo Rec Out, 1 x Stereo 
                                             Pre Out, 2 x 2 Lautsprecherklemmen, 
                                             2 x Power Control (3.5 mm Klinkenbuchse)
Röhren:                                 2 x 6N1 Röhre 
Max. Leistungsaufnahme:     125 Watt
Gewicht:                               5 kg
Farbe:                                   Schwarz oder Silber
Abmessungen (B x H x T):    210 x 95 x 320 mm
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